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((}MPA Bumi / 5

TlAK‘MEMBUNUH MANUSlA )
"\ KONSTRUKSI YANG BURUK \\ o

DAPAT MEMBUNUH MANUSI

SAMBUNGAN YANG BAGUS
DAPAT MENYELAMATKAN MANUSIA

Genggaman yang lemah tidok akan menahan
goncangan atau farikan dan mudah terlepas

Sambungan pembesian yang kuat Genggaman yang kuat akan menahan
akan menyelamatkan nyawa dan keluarga kita goncangan atau tarikan dan fidok mudah terlepas
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Ikutl petunjuk penting berikut untuk membangun rumah permanen yang aman gempal
Mengapa beberapa rumah lkuti petunjuk 3K:
? runtuh saat terjadi gempa, Konfigurasi (Bentuk): bentuknya sederhanag,
sedangkan yanglainnya tidak? sama sisi (simetris), persegi lebih baik.
Koneksi (Sambungan): sambungan balok atas
4 dengan fiang kolom,
. dan gunakan besli stik untuk menyambungkannya.
Kualitas Konstruksi: belilah bahan-bahan
dengan kualitas yang baik dan ikuti '

petunjuk-petunjuk teknis penting.

a@r? ] sown

Masalah: Tidak pakai UG:;;":;;";_T ;'n:l:;“" "r':
kolom dan balok bersamaan, Cor kolom dan . !‘,"T"‘.’
ring balok setelah anda selesal

W' " membangun dinding
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Buat keoneksi yang kuat antara
elemen yang terikat dengan
besi yang dilebihkan 40cm

Masalah: Tidak ada
sambungan

Jangan menggunakan tombak '

Masalah: Tombak layar
atau dinding an yang
rubuh
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Maslah: Dinding dengan

" - y —

tidak diisi penuh dengan

layar atau dinding ari dari bata,
karena berat, mudah bergeser
dan rubuh. pakai kayu atau
buat model atap bungkus nasi

Untuk semua dindlng dengan
jendela dan pintu, gunakan

jendela yang besar dan  balok pinggang atau ot
pintu akan mudah rubuh = penguatan dengan besi ‘\39
melintang, diikatkan ke kolom ‘
| o o —
o Bangun dinding yang kuat e S g T RN T |
SEQRTES T - N:’asai!ah nBa;(: ::ta ya:g dengan merendam bata dalam - — T
W ol SO Y ) lapasang 9, SPesl ' 4ir sebelum dipasang dan diisi %,f_-—‘"ﬂ;;—&

mortar

spesi secara penuh dan padat
dengan mortar

Masalah: Tidak a3 pikaan gunakan boo! stk ata
sambungan antara  potongan besi untuk mengikat
dinding dengan kolom  dinding dengan kolom
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TRUMAH KAYLU™
Lebih Aman

& iebimaran. ),
Lebih Cepat /

B i

Kayu lebih fleksibel dan rningan dibandingkan dengan batu bata. Lebih mudah dan tidak mahal untuk
membangun rumah yang aman dan nyaman dan kayu. Rumah rangka kayu ini lebih aman untuk
dibangun pada tanah yang lunak dan pada lokasi dengan kondisi miring, karena membantu men-
berikan dudukan yang tetap pada rumah dengan lebih baik danpada rumah ikatan bata.

Untuk membangun rumah rangka kayu
yang aman gempa ikuti aturan sederhana berikut

g

Setiap koneksi memiliki pasak
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e

Perhatikan jarak antara
besi tulangan kolom
dengan dinding bata
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Pasang potongan besi tiap 5 lapis bata
dan ikatkan dengan tulangan besi tiang
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Sebelum memplester, pastikan mencat Pasang kawat dan bengkokkan paku Pasang papan penyokong atau
semua kayu dengan cat meni atau residu sepanjang bentangan untuk mal kemudian plester

agar terhindar dari pelapukan meregangkannya dengan kuat dengan campuran 1 : 3
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Telutiladr sebelvwmn membeli BAHAN BANGUNAN wntuk rumain anda.,
Jika +idek , anda akon berada delovn bolroya hingga gewpa berikufnya !

Hindari penggunaan BESI POLOS
dan BESI BEKAS yang sudah
BERKARAT, terutama untuk
Tulangan Utama.

Untuk pekerjaan pengecoran,
jangan gunakan kerikil / batu
pecah yang kotor / bercampur
dengan tanah atau pasir.

i

Jangan menggunakan pasir
yang bercampur lumpur atau
tanah.

Hindari batu dengan permu-

kaan licin dan berlumpur, untuk

pekerjaan Pondasi / pasangan
batu.

Jangan gunakan kayu yang melengkung,
berserat kasar, memiliki banyak mata

t kayu dan masih terdapat kulit kayu
pada permukaannnya .

_;I

Jangan menggunakan bata merah yang rapuh
bekas bangunan /lama dan memiliki banyak
retakan. ( Sebelum membeli batu bata, lakukan pengetesan
terlebih dahulu dengan mengounakan cara sederhana seperti

digambar. Jika 3 dari 7 bata patah/hancur saat di tes injak
berarti rata - rata bata di tempat itu kurang bagus. )

Jangan gunakan batako yang rapuh atau

mudah pdtdh dan berlubang pori besar.
( Lakukan tes batako dengan cara men jatu.‘zﬁmm} a dengan
ketinggian sejajar bahu. Jika 2 dari 5 batako hancur , maka
batako ifu tidak bagus. )

- _-_
N -

Untuk Tulangan Utama,
‘gunakanlah besi ulir (SNI)
min. @ 10 mm (besi baru tanpa

karat).
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Gunakan kerikil / batu pecah
berdiameter maks. 2 cm.

.
F .

Gunakan pasir bersih / tidak
bercampur lumpur atau tanah

Gunakan BATU GUNUNG

- berdiameter 15 - 30 cm, dengan
permukaan kasar dan bersih dari :

e 7 =
o ol o N
_ “4\1 ey

-

Gunakan kayu Kkelas I & I1
dengan permukaan halus.

1 Gunakan bata merah yang kuat,

dengan ciri antara lain berbunyi
nyaring saat di adu dan berwarna

agak kemerah - merahan.
~
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(]unakan BATAKO yang KUAT, yang m o
tidak patah / hancur saat dijatuhkan |
dan berdenting saat dibenturkan / =
di adu.
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AGA KELUARGA
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Poster ini menjelaskan cara untuk membuat hunian sementara dengan memilih bahan-bahan yang dapat digunakan kembali dalam
pembangunan rumah berikutnya. Jika pun anda telah membangun hunian sementara, anda tetap memiliki hak untuk bantuan tunai
dari pemerintah.

MENGGUNAKAN KEMBALI MATERIAL UNTUK MENGHEMAT BIAYA!

Pergunakan kembali kayu,seng, dan material lain Rancang dan bangun hunian sementara
dari rumah yang runtuh yang dapat dipergunakan dengan menggunakan kayu dan seng yang
untuk membangun hunian sementara. dapat digunakan kembali untuk membangun

rumah baru anda. Pastikan untuk mengikuti
PEMILIHAN LOKASI:

prosedur pembongkaran yang aman ketika
Bangun hunian sementara dilokasi rumah anda,

pengambilan bahan dari rumah yang rusak.
namun cukup jauh untuk menghindari rumah Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi
yang rusak agar tidak roboh diatas hunian

seperti sepatu, sarung tangan dan masker.
sementara. Pastikan lokasi untuk rumah baru

anda bersih sehingga anda dapat membangun TATA RUANG:

rum_ah baru anda tanpa harus membongkar Hunian sementara minimal harus memiliki luas
kol Lt 18M2, yang mana memiliki satu dinding

RlNClAN KONSTRUKS': pemisah untuk menciptakan privasi bagi

—— =

anggota keluarga. Pasang jendela di tiga sisi
dinding untuk memastikan ventilasi yang baik.

N

Gunakan sokong/ skor ditiap
sudut rumah.

Bangun rangka tegak |lurus.
Gunakan kayu kualitas bagus
untuk kemudian dapat digunakan
pada pembangunan rumah baru.
Pastikan tiap sambungan terkait
dengan kuat dan gunakan pen
untuk memperkuat sambungan.

Pastikan ujung atap minimal 40 cm
dari dinding untuk menjaga hujan
agar tidak membasahi bagian
dalam rumah.

e Gunakan puing-puing untuk
Tinggi kemiringan atap sebaiknya 25 derajat untuk menaikkan bagian bawah hunian
Anda dapat memulai dinding mMenampik hujan dengan baik. Atap rumbia lebih baik ~anda sehingga berada setidaknya
rumah anda dari terpal namun digunakan bagi hunian sementara jika dibandingkan 15cm dari tanah. Cor lantai anda.
gantilah dengan bahan yang denganatap seng karena dapat membuat suasana Gali selokan disekeliling hunian
tahan lama seperti tripleks saat  Sejuk pada siang hari. Untuk mengurangi rasa panas, sementara anda untuk aliran air.
anda memiliki dana. tutupi atap seng dengan rumbia atau dicat dengan

warna putih.
€ sui

Yayasan Bangunan Cemerlang Indonesia Poster ini dikembangkan untuk Program Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa Sumatra Barat 2009.

Dilarang Menggunakan poster ini atau isinya untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Build Change.
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